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NAVOD K POUZITI

BEZPECNOSTNIi ZASADY, PROVOZ A UDRZBA
PRO

HREBENOVY ZVEDAK
typ 15-00/2,5t; 15-00/5t; 15-01/10t; 15-01/16t; Z23/20t

S REHTACKOVOU KLIKOU

typ 15-00-RK/2,5t; 15-00-RK/5t; 15-01-RK/10t

S PRESTAVITELNOU OPEROU
) typ 15-00-VK/2,5t; 15-00-VK/5t; 15-01-VK/10t
S PRESTAVITELNOU OPEROU A REHTACKOUVOU KLIKOU
typ 15-00-VK-RK/2,5t; 15-00-VK-RKI/5t; 15-01-VK-RK/10t
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Pfed pouzitim zvedaku si peclivé prectéte tento navod k pouziti. Obsahuje dulezité
bezpec€nostni pokyny a pokyny pro uZiti, instalaci, provoz a udrzbu vyrobku. Zajistéte,
aby tento navod k pouziti mély k dispozici vSechny odpovédné osoby.

UdrZujte pro dalSi pouziti !
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1 DEFINICE

n NEBEZPE Ci Nebezpe €i: poukazuje na bezprostiedné nebezpecnou situaci,
ktera zpasobi umrti nebo vazné zranéni, pokud se ji obsluha
nevyvaruje.

B YN varovani: poukazuje na moznou nebezpeénou situaci, ktera
by mohla zpusobit Umrti nebo vazné zranéni, pokud by se ji
obsluha nevyvarovala.

n Upozorn éni: poukazuje na moznou nebezpecnou situaci,
ktera by mohla zplsobit drobné nebo lehké zranéni, pokud by
se ji obsluha nevyvarovala. Upozornéni muze také varovat
pred nebezpeénymi praktikami.

Nosnost (Q): je maximalni dovolena hmotnost bfemene (mezni pracovni zatizeni)
na hlavici zvedaku, kterym je mozno zatizit zvedak pfi provadéni manipulaci za
podminek stanovenych timto navodem.

Nosnost (Q1): je maximalni dovolena hmotnost bfemene (mezni pracovni zatizeni)
na opére, kterym je mozno zatizit zvedak pfi provadéni manipulaci za podminek
stanovenych timto navodem.

2 UCEL ZARIZENI

2.1 Hrebenovy zveddk typ 15-00, 15-00-VK, 15-00-RK, 15-00-VK-RK, 15-01,
15-01-VK, 15-01-RK, 15-01-VK-RK a Z 23 nosnost 2,5t, 5t, 10t, 16t a 20t (dale jen
zvedak) je konstruovan vyhradné pro ruéni zvedani, spousténi a tlaceni volnych
bfemen na pracovisti. Hmotnost bfemene pfi zvedani nesmi pfesahnout udanou
pFipustnou nosnost.

2.2  Zvedak svoji konstrukci vyhovuje pozadavkum stanovenym Smérnici
Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES ve znéni Ceského technického predpisu -
nafizeni vlady &. 24/2003 Sb. v platném znéni i poZadavkim harmonizovanych
geskych technickych norem CSN EN ISO 12100-1, CSN EN I1SO 12100-2, CSN EN
1050 a CSN EN 1494.

2.3 Zvedak svoji konstrukci vyhovuje pozadavkim stanovenym pro skupinu
zafizeni | (dulni) kategorie M2 dle Smérnice Evropského parlamentu a Rady
94/9/ES ve znéni Ceského technického pfedpisu - nafizeni vlady €. 23/2003 Sb.
v platném znéni i pozadavkim harmonizované &eské technické normy CSN EN
13463-1 a spliiuje podminky pro pouZziti v prostiedi ,nebezpecné atmosférické
podminky 2 dle CSN EN 1127-2 s omezenim dle néarodniho predpisu — vyhlasky
CBU 6.22/89 Sb. § 232 odst.(1) ¢) do 1,5% koncentrace metanu.

2.4  Zvedak svoji konstrukci vyhovuje pozadavkim stanovenym pro skupinu
zafizeni Il (nedulni) kategorie 2 a 3 dle Smérnice Evropského parlamentu a Rady
94/9/ES ve znéni Ceského technického predpisu - nafizeni vlady &. 23/2003 Sb.
v platném znéni i pozadavkim harmonizované &eské technické normy CSN EN



13463-1 a splnuje podminky pro pouziti v prostfedi ,zéna 1 a zéna 21% “zéna 2 a
z6na 22“ dle CSN EN 1127-1.

Pozn.: Clanky 2.3 a 2.4 plati pro provedeni zvedaku do prostfedi s nebezpe&im
vybuchu.

3 BEZPECNOSTNIi ZASADY

3.1 SOUHRN BEZPECNOSTNICH ZASAD

Pfi manipulaci s naklady existuje nebezpedi, zvlasté v pfipadé, kdy neni zvedak
pouzivan spravnym zplUsobem nebo je Spatné udrZzovan. Jelikoz nasledkem by
mohla byt nehoda nebo vazné zranéni, je nutné pfi praci se zvedakem, pfi jeho
montazi, udrzbé a kontrole dodrzovat zvlastni bezpecnostni opatfeni.

| JVAROVANI]

VZDY zajistéte bfemeno proti padu (napf. stojanem, Spalkem), chystate-li se
pracovat pod nim.

NIKDY nezatéZujte zvedak vice, nez je nosnost uvedena na zvedaku.
NIKDY nezvedejte osoby.

VZDY pred zah&jenim prace upozornéte osoby v okoli.

VZDY &téte navod k pouZiti a bezpeénostni pokyny.

Méjte na paméti, Ze za spravnou techniku zvedani bfemen je odpovédna obsluha.
Proto provéfte vSechny narodni smérnice, predpisy a normy, zda neobsahuji dalSi
informace o bezpecné praci s vasim zvedakem.

3.2. BEZPECNOSTNI ZASADY
1
3.2.1 Pred pouzitim

VZDY zajistéte, aby zvedak obsluhovaly fyzicky zdatné, zplsobilé a poudené
osoby starsi 18 let, sezndmené s timto ndvodem a proskolené o bezpec&nosti
a zpusobu prace.

VZDY kazdy den pfed zahajenim prace zvedak zkontrolujte podle odstavce 8.2.(1)
.Denni prohlidka“.

VZDY se pfesvédcete, Ze zdvih je dostateény pro zamyslenou praci.
VZDY dbejte, aby zvedék stal na pevném podkladé.

NIKDY nezvedejte bfemena pevné uloZzena nebo neznamé hmotnosti.
NIKDY se zvedakem netlacte bez znalosti rozpinacich sil.

NIKDY nepouzivejte zvedak posSkozeny nebo opotfebovany.

NIKDY nepouzivejte zvedak bez viditelného oznaceni nosnosti na zvedaku.

NIKDY nepouzivejte zvedak, ktery je oznacen visackou ,MIMO PROVOZ".




VZDY konzultujte s vyrobcem nebo jeho zplnomocné&nym zastupcem pouZziti
zvedéku v nestandardnim nebo extrémnim prostredi.

3.2.2 P¥i pouziti

VZDY dbejte, aby zvedéak stal pfi zvedani kolmo.

VZDY se presvédéete, Ze bfemeno je na zvedaku spravné uloZeno.

VZDY vénujte zvySenou pozornost, je-li zvedak vysouvan do maximaini polohy.
VZDY pracujte se zvedakem jen ruéni silou.

VZDY pii zvedani bfemen o hmotnosti blizici se jmenovité nosnosti zdvihadla
doporucujeme vzhledem k velikosti ovladacich sil, aby obsluhu zajistily dvé
osoby.

NIKDY nepouzivejte zvedak ke kotveni bfemen.
NIKDY nedovolte, aby bifemeno zplsobilo razy nebo vibrace.

3.2.3 Analyza rizik

Rozbor mozZnych rizik z hlediska konstrukce, provozovani i prostiedi nasazeni
zveddku je uveden v samostatném dokumentu ,Analyza rizik*. Tento dokument je
mozno vyzadat v servisnich stfediscich.

3.2.4 Udrzba
VZDY umoznéte kompetentnim osobam provézt pravidelnou prohlidku zvedaku.
VZDY zajistéte, aby kluzné &asti byly dostateén& namazany tukem.

PFi udrzbé Ize provadét pouze takové zasahy, které budou v souladu s pozadavky
vyrobce, uvedené v kap. 11 tohoto NKP.

NENi PRIPUSTNE provadét opravy a Udrzbu jinym zplisobem, neZ predepisuje
vyrobce. Jedna se zejména o zakaz pouZzivani neorigindlnich nadhradnich dild nebo
provadéni zmén na vyrobku bez souhlasu vyrobce.

4 BALENI, SKLADOVANI A MANIPULACE

4.1 BALENI

4.1.1 Zvedaky se dodavaji ve smontovaném stavu volné loZené v prepravnich
bednéach.

4.1.2 Soucasti dodavky je tato privodni dokumentace:
a) Navod k pouziti
b) ES prohlaSeni o shodé
c) Osvédceni o jakosti a kompletnosti vyrobku a zaruéni list.
cl) Doba zaruky je uvedena v zaru¢nim listu.
c2) Zaruka se nevztahuje na vady zpusobené nedodrzenim pokynu
uvedenych v navodu k pouZiti a na vady vzniklé nespravnym pouzitim a
neodbornym zasahem.
c3) Zaruka se rovnéZz nevztahuje na zmeény na vyrobku nebo pouziti
neoriginalnich nahradnich dilt bez souhlasu vyrobce.
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c4) Reklamace vad vyrobku se provadi podle pfislusnych ustanoveni
obchodniho zakoniku po pfipadé ve znéni pozdéjSich predpisa.
d) Seznam servisnich stfedisek

4.2 SKLADOVANI

Zvedaky skladujte v suchych a €istych skladech prostych chemickych vlivi a vyparu.
(1) Setiete ze zvedaku vSechen prach, vodu a necistoty.

(2) Promazte hifeben zvedaku.

(3) Ulozte zvedak na suchém misté.

(4) Pfi dalSim pouziti se fidte instrukcemi €l. 8.1.4 ,PFilezitostné pouzivany zvedak".

4.3 MANIPULACE

PFi prepravé a manipulaci dodrzujte platné technické predpisy a normy pro praci
s tézkymi bfemeny.

5 HLAVNI TECHNICKE PARAMETRY

Nosnost O\{Iédaci Rozsah
(t) sila na . | Hmotnost
Typ . provozni
klice (ka)
Q o) (N) teploty
15-00
15-00-RK
15-00-VK 25 11,75 380 15
15-00-VK-RK
15-00
15-00-RK
15-00-VK 5 35 550 -20C 22
15-00-VK-RK az
15-01 +50C Obr. 1
15-01-RK
15-01-VK 10 7 540 38
15-01-VK-RK
15-01 16 | 11,2 730 65
Z23 20 14 800 90

5.1 MECHANICKE ZA RAZENI

Bezpecnost a Zivotnost zvedaku je zaru€ena za predpokladu, Ze pracuje v souladu
S predepsanym zafazenim.

Zvedak je konstruovan pro tfidu 1Bm podle pfedpisu FEM 9.511 - viz tab. 5.1.
(odpovida klasifikaci mechanismu M3 podle ISO 4301/1).

Pramérny denni pracovni ¢as stanovi zatéZzovy diagram.

Tab. 5.1 MECHANICKE ZA RAZENI

Zatézovy diagram - Koeficient Pramérny denni
DRSS Definice o . g
(rozlozeni zatizeni) zatizeni pracovni_€as (h)
Zvedaky obvykle podléhajici
1 malému zatiZeni a pouze ve
(lehké) vyjimeénych pripadech k<0,50 1-2
maximalnimu zatiZeni.




Zvedaky obvykle podléhajici

2 malému zatizeni, ale
(stfedni) pomérné éasto maximalnimu 050<k=0,63 05-1
zatizeni.
Zvedaky obvykle podléhajici
3 stfednimu zatiZeni, ale
(t&zké) opakované maximalnimu 0,63<k=0,80 025-05
zatizeni.
Zvedaky obvykle podléhajici
4 maximalnimu zatiZeni nebo 0.80< k < 1,00 0.12 — 0,25

(velmi t&zké)

zatizeni, blizicimu se
maximu.

Zatézovy diagram
1

Z&tézovy diagram

2

0,1
I

Zatézovy diagram

3

0,733
0,467 —
0,2

0,4

Z&tézovy diagram

4

0,8

0 10 50 100 0 16,7 333 50 100 0

50 100

% pracovniho ¢asu

5.2. MATERIAL A PROVEDENI
5.2.1 VSechny ¢&asti zvedaku jsou zhotoveny z oceli a litiny,brzdove vlozky z tvrzené

tkaniny .

80

5.2.2. Na konstrukci zvedaku nejsou pouzity materialy nachylné k tvorbé zapalné
jiskry ve smyslu pfilony €. 2 ¢l. 1.3.1 knafizeni vlady ¢. 23/2003 Sh. a
harmonizovanych technickych norem CSN EN 1127-2 ¢&l. 6.4.4 a CSN EN

13463-1 ¢l. 8.1.

5.2.3. Materialy s nebezpe&nymi uginky statické elektfiny ve smyslu CSN EN 1127-2
¢l. 6.4.7, CSN EN 1127-1 ¢&1.6.4.7, CSN EN 13463-1 ¢&l. 7.4.3 a CSN 33 2030
nejsou ve zvedaku pouzity.

5.2.4 Zvedak nepfekraCuje hodnoty hluku uvedené v pfiloze €.2 Clanek 1.7.4

pismeno f NV 24/2003 Sb. (smérnice EP a RE €. 98/37/ES).

Pozn.: Clanky 5.2.2 a 5.2.3 plati pro provedeni zvedaku do prostfedi s nebezpe&im

vybuchu.

5.3 UDAJE NA VYROBKU

Kazdy vyrobek je opatfen Stitkem na kterém jsou uvedeny tyto Udaje:

Standardni provedeni:

Provedeni do prost

fedi s nebezpe ¢im vybuchu:

oznaceni vyrobce

oznaceni vyrobce

adresa vyrobce

adresa vyrobce

typ vyrobku typ vyrobku
nosnost nosnost
vyrobni €islo vyrobni €islo

100
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rok vyroby rok vyroby

oznaceni CE oznaceni CE

symbol typu ochrany(l M2 pro skup.l , Il 2G pro skup.ll)

6 OBSLUHA ZVEDAKU
1

VZDY pred instalaci peélivé zkontrolujte zvedak, zda neni poskozen.

VZDY pfi tladeni nebo roztahovani bfemen (napf. v horizontalnim sméru), zajistéte
zvedak proti padu. K padu maze dojit pfi posunu bfemene a tim odleheni a
uvolnéni zvedaku. KaZzdou takovou manipulaci je nutno individualné
posoudit z hlediska bezpecnosti.

NIKDY nesmi hmotnost bfemene nebo vysledna tlacnéa sila na hlavici pfesahnout
jmenovitou nosnost zvedaku.

1 JUPOZORNENI|

Na op éfe je jmenovitd nosnost zvedaku snizena o 30%.

6.1 POKYNY PRO OBSLUHU ZVEDAKU

Zvedak se ovlada klikou. Zvedani nebo spousténi bfemene Ize prerusit v libovolné
vySce zdvihu. Stabilitu polohy bfemene zajiStuje spoustéci brzda a soustava zapadek
s nucenym zabérem v klice zvedaku.

| JUPOZORNEN]

Pri ovladaci sile v étSi nez 400N (t.zn. p Fi manipulacich se zvedakem na hranici
pFipustného zatiZzeni) musi zvedék obsluhovat nejmén & 2 osoby.

6.2 PRESTAVENI OPERY

(pouze typy 15-00-VK, 15-01-VK, 15-00-VK-RK,
15-01-VK-RK). 1#\1

Polohu prestavitelné opéry lze ménit v rozsahu

daném poctem montaznich pozic na listé zvedaku N
(pouze typy 15-00-VK, 15-01-VK, 15-00-VK-RK, N,
15-01-VK-RK).

Po vytazeni pojistky (2) a posunuti opéry ve sméru |
naznaceném Sipkou se uvolni zachytny ¢ep (1) . i

2v listé zvedaku a opéru Ize vyjmout. Nasazeni
opéry na jinou pozici provedte opacnym postupem.

Obr.2




6.3 OVLADANI REHTACKOVE KLIKY
(pouze typy 15-00-RK, 15-01-RK, 15-00-VK-RK, 15-01-V K-RK).

6.3.1 Nastaveni polohy zvedaku

Pred zvedanim potfebujeme
obvykle nastavit vySku heveru na
pozadovanou vzdalenost.

Reverzni packu (1) na fehtackoveé
klice (2) nastavte do neutralni
polohy — viz. obr.1. Pfi této poloze
reverzni packy muzZete otacet
ryhovanou matici (3) a nezatizeny
hfebenovy zvedak zvedat nebo

Spoustet. Obr.3. Nastaveni polohy zveddku

POLOHA
NEUTRALNI

SPOUSTENI

POLOHA PRI

ZVEDANI

6.3.2 Zvedani nebo spoust éni

Pfed zvedanim reverzni packu povytdhnéte a nastavte na znacku zvedani — Sipka
nahoru (viz obr.3). Zvedani provedte kyvavym (pfipadné rotaénim) pohybem
fehtackové Kliky.

Na pocatku zvedani, nez dojde k zatizeni hfebenového zvedaku, pridrzte ryhovanou
matici tak, aby nebyla unaSena klikou pfi jejim zpétném pohybu.

Pfed spousténim bfemene presurite reverzni pa¢ku do polohy na znacku spousténi —
Sipka dola (viz. obr.3). Kyvavym (pfipadné rotacnim) pohybem fehtackové kliky
bfemeno spustte.

PFi kazdé zméné polohy reverzni packy se presvédcete, zda packa spravné zapadla
do liZka v fehtackové klice.

Prvni pohyb fehtackové kliky po zméné chodu (po pfesunuti reverzni packy) je lehce
blokovan. Tento stav nastava vlivem silnéjSiho dotaZeni brzdy zejména pfi
manipulaci s tézSimi bfemeny. V tomto pfipadé razantn&jSim pohybem fehtaCkové
kliky uvolnéte brzdu a tim sou¢asné odblokujte fehtackovou Kliku.

| JUPOZORNEN]

Rehtackova klika je zaménitelna za standardni kliku odpovidajiciho typu zvedaku.

V pfipadé zamény standardni kliky za fehtackovou kliku RK 300 u zvedaku nosnosti
5t je nutno na &tyfhran klikového pastorku pfed montézi nasadit distancni trubku — je
soucasti dodavky fehtackové kliky RK 300 — pro zajiSténi spravné polohy fehtatkové
kliky na zvedaku.

6.4 KONTROLA OP ERNE PLOCHY /podiaha, terén/

1 JUPOZORNEN

VZDY se ujistéte, Ze opérna plocha je dostateéné pevna, aby udrZela
predpokladané zatizeni po celou dobu manipulace. Instalace nesmi byt
provedena na ploSe, u které nelze ovéfit Gnosnost, nebo je labilni.

VZDY za ustaveni zvedaku odpovida obsluha!



6.5 ZKOUSKA P RED POUZITIM

|1 JUPOZORNEN]

(1) Nejdfive prohlédnéte znovu predeslé ¢lanky tohoto navodu a ujistéte se, Ze
vSechny kroky byly spravné provedeny a vSechny ¢&asti jsou bezpecné
namontovany.

(2) Vizualné prohlédnéte zvedak a opérnou plochu, zda jsou bez zavad.

(3) Pohybem kliky odzkousejte funkci zvedaku bez zatizZeni.

(4) Provedte nékolikeré zvedani a spousténi s vhodnym bfemenem (10% az 50%
nosnosti). Sou¢asné ovérte zvedak, zda pfi spousténi a zastaveni udrzi bfemeno
bez prokluzovani.

7/ PROVOZ

7.1 POUZITIi ZVEDAKU

7.1.1 Zvedak je viceucCelové zafizeni, ur€ené pro ruc¢ni zvedani, spousténi, tlateni a
rozpinani predmétl na pracovisti, ur€enych uZzivatelem. MOZe se pouZivat
nejen v bézném prostredi, ale i v prostfedich s nebezpe¢im vybuchu, je-li na
Stitku ozna¢en symbol typu ochrany — viz ¢l.2.3, 2.4 a 5.3 tohoto NKP.

7.1.2 Protoze préace s tézkymi bfemeny muze pfedstavovat neoCekavané nebezpedi,
je nezbytné Fidit se vSemi ,Bezpecnostnimi zasadami* podle kapitoly 3 tohoto
NKP.

7.2 BEZPEENE PRACOVNI PROSTREDI

! Jvarovani.

(1) Obsluha zveddku musi byt prokazatelné seznamena s timto navodem k pouZiti,
musi dodrzovat platné bezpecnostni a hygienické pfedpisy a musi byt opravnéna
k obsluze tohoto zafizeni.

(2) Pfi praci se zvedakem musi byt obsluha vybavena rukavicemi a vhodnou obuvi.

(3) Pfi obsluze vice osobami musi byt vzdy uréen jeden pracovnik proSkoleny o
bezpecnosti pfi praci, ktery je odpovédny za manipulaci se zvedakem.

(4) Pfred zahajenim prace musi obsluha provéfit, zda je cely pracovni prostor
bezpecny a zda je moznost Uniku z pfipadného prostoru ohrozeni.

8 KONTROLA ZVEDAKU

8.1 PROHLIDKA
8.1.1 Druhy prohlidek

(1) Uvodni prohlidka: pfedchazi prvnimu pouziti. VSechny nové nebo opravené
zvedaky musi byt provéfeny odpovédnou kompetentni osobou, aby bylo
zajiSténo kvalifikované plnéni pozadavkua tohoto NKP.

(2) Prohlidky zvedakl provozovanych pravidelné se obecné déli do dvou skupin
podle intervalll prohlidek. Intervaly zavisi na stavu kritickych komponent(
zvedaku a na stupni opotfebovani, posSkozeni nebo nespravné funkci. Dvé hlavni
skupiny jsou zde oznaceny jako denni a pravidelna. Odpovidajici intervaly jsou
definovany takto:
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(a) Denni prohlidka: vizualni provérka, kterou provadi obsluha uréena uzivatelem
na zacatku kazdého pouZiti.

(b) Pravidelnd prohlidka:  vizudlni prohlidka, kterou provadi kompetentni osoba

uréena uzivatelem.

1) bézny provoz — jednou ro¢né,

2) téZzky provoz — jednou za pul roku,

3) zvlastni nebo ob¢asny provoz — podle doporu€eni kompetentni osoby pfi prvnim
pouziti a podle nafizeni kvalifikovanych zaméstnanct (pracovnika udrzby).

8.1.2 Denni prohlidka

U c¢asti doporucenych v odstavci 8.2(1) ,Denni prohlidka“ provérte, zda zvedaky
nejsou poskozeny nebo nemaji vadu. Tuto prohlidku provadéjte také béhem provozu
vintervalu mezi pravidelnymi prohlidkami. Kvalifikovani zaméstnanci ur¢i, zda
jakdkoliv vada nebo poskozeni mulze predstavovat nebezpeci a zda je nutna
podrobnéjsi prohlidka.

8.1.3 Pravidelna prohlidka

Celkové prohlidky zvedaku provadéjte ve formé doporuéenych pravidelnych
prohlidek. Doporuc¢end pravidelnda prohlidka uvedena v odstavci 8.2(2) musi byt
provedena pod dozorem kompetentnich osob, které urCi, zda je nutné zvedak
rozebirat. Tyto prohlidky zahrnuji také poZadavky denni kontroly.

8.1.4 Prilezitostn é pouZzivany zvedak

(1) Zvedék, ktery nepracoval po dobu jednoho mésice nebo déle, ale méné jezZ jeden
rok, pfed opétovnym uvedenim do provozu podrobte prohlidce, odpovidajici
poZzadavkim v odstavci 8.1.2.

(2) Zvedak, ktery nepracoval po dobu jednoho roku, pfed opétovnym uvedenim do
provozu podrobte prohlidce, odpovidajici pozadavkim v odstavci 8.1.3.

8.1.5 Zapis o prohlidce

O provedenych zkou8kéach, opravach, prohlidkach, a udrzbach zvedakd vedte vzdy
zadznam. Datované zapisy o prohlidkach provadéjte v intervalech specifikovanych
v odstavci 8.1.1 (2)(b) a uchovejte na misté uréeném uzivatelem.

Vady odhalené kontrolou nebo zaznamenané béhem prace musi byt oznameny
osobé odpovédné za bezpec€nost a uréené uzivatelem.

8.2 POSTUP PROHLIDKY
(1) Denni prohlidka (provadi obsluha nebo odpovédna osoba)

Dil Zpusob prohlidky Limit/ krfterlurr,l Naprava
pro vy fazeni
1. Funkce zvedaku |vizualné Zvedak jde Zvedak vycistit a
sluchové téZce,zadrhava, namazat. Pokud se
vydava nadmérny | zdvada neodstrani,
hluk, apod. dejte zvedak
opravit.
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2. Zapadky — funkce

vizualni kontrola pfi
zvedani

Zapadky
nezaskakuji za
ozuby rohatky.

Vydistit, promazat,
pfipadné vymeénit
pruzinu.

3. Upevnovaci
soucasti.

vizualni kontrola
vSech Sroubu,
matic, nytd apod.

vadné nebo
chybéjici soucasti;

uvolnéné soudasti

nahradit novymi

dotahnout povolené
soucasti

(2) Pravideln& prohlidka (provadi kompetentni osoba)

Dil

Zpusob prohlidky

Limit / kritérium pro
vyfazeni

Naprava

1. Upevnovaci
soucasti.

vizualni kontrola
vSech Sroubd,
matic, nytd apod.

vadné nebo
chybéjici soucasti;

uvolnéné soucasti

nahradit novymi

dotédhnout povolené
soucasti

2. VSechny dily

vizuélni kontrola

opotfebované nebo
poSkozené dily
znecisténé a
nenamazané dily

nahradit novymi

rozebrat, vycistit,
namazat a znovu
sestavit

3. Stitek — oznaéeni
nosnosti na zvedaku

vizuélni kontrola

nosnost neni citelna

opravit nebo
nahradit novym

4. Brzda

Zvednéte a
spustte bfemeno o
hmotnosti rovnajici
se priblizné
nosnosti zvedaku

PFi preruSeni
zvedani musi brzda
udrzet bfemeno v
kazdé poloze
zvedani nebo
spousténi

Pokud se tak
nestane, pozadejte
0 opravu a sefizeni
brzdy

9 VYHLEDAVANI ZAVAD

Situace

P fiéina

Naprava

1. Zvedéak neudrzi
bfemeno.

Prokluzovéni brzdy.

Sefizeni brzdy nebo
oprava podle kap.
,Udrzba*.

2. Zvedék zveda tézce
nebo nezvedne bfremeno.

prevod.

(1) Zvedak je pretizen.

(2) Poskozeny ozubeny

(1) Snizte hmotnost
nakladu do vySe jmenovité
nosnosti.

(2) Oprava zvedaku
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3. Zvedak vydava zvlastni | NedostateCné namazany | Provedte namazani
zZvuk. prevod. ozubenych prevod
mazacim tukem.

4. Neni slysSet Ztrata funkce zapadek . Vycistéte, vymérite
charakteristicky zvuk pfi Rez, necistoty, praskla pruzinu.
zapadani zapadek do pruzina.

ozubl rohatky.

10 MAZANI

10.1 OBECNE

Pfed aplikaci nového maziva odstraite mazivo staré, vycCistéte soucastky
rozpoustédlem a naneste nové mazivo. PouZivejte mazivo pfedepsané vyrobcem.

10.2 MECHANISMUS ZVEDAKU

Vysunte nezatizeny zveddk do maximalni polohy. Promazte vazelinou PM-A2 nebo
jejim ekvivalentem hfebenovou ty¢ a zvedak spustte.
MaZzte vSechny kluzné nebo pohyblivé plochy na klice zvedaku.

|1 JUPOZORNENI

Chybna udrzba a nedostate¢né mazani muze byt pfi€inou vazné nehody.

VZDY maZte &asté&ji v korozivnim prostiedi (slana voda, mofské podnebi, kyseliny
apod.) nez za normalnich okolnosti.

11 UDRZBA
11.1 BEZPECNOSTNIi ZASADY

! Jvarovani.

Udrzbu, odborné prohlidky a zkousky mohou provad ét pouze kvalifikované
osoby (servisni organizace), vySkolené z bezpe ¢€nosti a Udrzby t échto zvedak (.

VZDY pouzivejte vyhradné souéastky dodané vyrobcem.

Neni pfipustné provadét opravy a udrzbu jinym zpusobem, nez predepisuje
vyrobce. Jedna se zejména o z&kaz pouZivani neoriginalnich nahradnich
dili nebo provadéni zmén na vyrobku bez souhlasu vyrobce.

VZDY prezkousejte funkci zvedéku po provedeni udrzby.

VZDY oznadte porouchany nebo opravovany zvedak vhodnym népisem (napr.
,MIMO PROVOZ*).
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NIKDY neprovadéjte udrzbu, pokud je na zvedaku bfemeno.
NIKDY nepracujte se zvedakem, ktery se opravuje!

11.2 VYMENA BRZDICICH VLOZEK A SE RIiZENi BRZDY
11.2.1 Demontéaz brzdy (obr. 4)

Demontujte kliku (ranokliku) se zvedaku. OdSroubujte pojistné Srouby (6) a
nasledné matici (5). Vytahnéte pruzinu (4) a rameno kliky (7). Z naboje (1) sundejte
rohatku (3) s brzdici vloZzkou (2A), sundejte brzdici vliozku (2B), a obé brzdici vlozky
(2A) (2B) vymérite.

4az6 mm

-

1
— |

| ;

N

‘:
W '\N
>
\

Obr. 4 Obr. 5

11.2.2 Montaz a se fizeni brzdy (obr. 4 a 5)

PFfi montazi postupujte opacnym zplsobem. Na naboj (1) nasurite tfeci viozku (2B),
rohatku (3) a druhou tfeci vloZku (2A). Nasadte do ramena kliky (7), nasurite pruzinu
(4) a naSroubujte matici (5). Matici utdhnéte tak, aby vale v ozubu byla 4 az 6 mm
(viz obr. 5) a zaSroubujte Srouby (6).

11.3 VSEOBECNE POKYNY

Nasledujici instrukce podavaji obecné dulezité informace o rozebrani, kontrole,

opravé a sestaveni. Jestlize byl zvedak z jakéhokoliv davodu demontovan,

postupujte podle nasledujicich pokynu.

1. Udrzbu provadéijte v &istém prostiedi.

2. NIKDY nerozebirejte zvedak vice, nez je nutné k provedeni potfebné opravy.

3. NIKDY nepouzivejte nadmérnou silu pfi demontovani dild.

4. NIKDY nepouzivejte teplo (zar) jako prostfedek pfi demontazi dild, pokud jsou

dily uréeny pro dalSi pouziti.

UdrZujte pracovisté Cisté a bez cizich latek, které by se mohly dostat do loZisek

nebo jinych pohyblivych dilu.

6. Pokud sevrete dil ve svéraku, vZzdy pouZijte vhodné podlozky k ochrané povrchu
dild.

o
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11.4 KONTROLA

VSechny rozebrané dily zkontrolujte, zda jsou vhodné pro dalSi pouZiti.

1. Zkontrolujte vSechny soucasti, zda nejsou opotfebeny a nemaji ryhy nebo
praskliny.

2. Zkontrolujte, zda zavitové dily nemaji poSkozeny zavit.

11.5 OPRAVA

Opotfebované nebo poskozené dily musi byt vyménény.
Malé ostfiny a vrypy nebo jiné menSi povrchové vady odstrante a vyhladte jemnym
brusnym kamenem nebo smirkovym platnem.

11.6 ZKOUSKA

U vSech opravenych zvedaku musi byt provedena odbornou osobou zatéZovaci
zkouSka s bfemenem, pFevySujicim nosnost o 10% pro ovéfeni funkce a brzdy
zvedaku.

12 VYRAZENI Z PROVOZU — LIKVIDACE

Zvedak neobsahuje Zadné Skodlivé latky, jeho soucasti jsou z oceli a litiny. Po
vyfazeni z provozu odevzdejte firmé&, zabyvajici se likvidaci kovového odpadu.

13 SOUVISEJICIi DOKUMENTACE

13.1 ES prohlaSeni o shodé

13.2 Navod k pouziti byl zpracovan v souladu s nasledujicimi technickymi
predpisy, technickymi normami a narodnimi predpisy :

* Nafizeni vlady ¢€.24/2003 Sb. v platném znéni (Smérnice EP a Rady 98/37/ES)
Narizeni vlady ¢€.23/2003 Sb. v platném znéni (Smérnice EP a Rady 94/9/ES)
CSN EN ISO 12100 - 1

CSN EN ISO 12100 - 2

CSN EN 1494

CSN EN 1050

CSN EN 1127 -2

CSNEN 1127 -1

CSN EN 13463 -1

Vyhlaska CBU &.22/89 Sb.

« CSN 33 2030.

14 ZAVERECNE POZADAVKY VYROBCE NA ZAKAZNIKA

Jakékoliv zm ény vyrobku, pop F. pouZiti neorigindlnich nahradnich dil G se maze
uskute €nit jen na zaklad é souhlasu vyrobce.

PFi nedodrzeni této podminky vyrobce neru  €i za bezpe énost svého vyrobku.

V takovém p Fipad é se na vyrobek nevztahuiji zaruky  vyrobce.
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| ES Prohlaseni
il 75 C€

Vyrobce BRANO a.s.
747 41 Hradec nad Moravici, Opavska 1000
3 Ceska republika
ICO: 45193363 DIC: CZ45193363

prohlasujeme na svou vyluénou odpovédnost, ze vyrobek

Nazev: Hrebenovy zvedak
Typ: 15-00; 15-01; Z23
Parametry: |nosnost 2,5t; 5t; 10t; 16t; 20t

Popis a u €el pouziti:

Zvedaci zafizeni uréené vyhradné pro podstavitelné zvedani a spousténi
volnych bfemen pfi normalnich atmosférickych podminkach na pracovisti
dodrzeni stanovené maximalni nosnosti.

je ve shod é s nasledujicimi sm érnicemi a normami:

NV CR &. 24/2003 Sb., smémice RE ¢&. 98/37/ES,
CSN EN ISO 12100-1:2004(EN 1SO 12100-1:2003), CSN EN ISO 12100-
2:2004(EN ISO 12100-2:2003), CSN EN1050:2001(EN1050:1996), CSN EN 1494

Na posouzeni shody se podilela autorizovana osoba:

Hradec nad Moravici 1.9.2004 Ing. Alena Simec¢kova Ing.Zdenék Pavli¢ek

Misto Datum Reditel SBU ZZ Manazer Q SBU ZZ
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