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1 DEFINICE

NEBEZPECI Nebezpe éi: poukazuje na bezprostfedné nebezpecnou situaci,
kter4 zpUsobi umrti nebo vazné zranéni, pokud se ji obsluha
nevyvaruje.

n INRIOW/ Il Varovani: poukazuje na moZnou nebezpeénou situaci, ktera by
mohla zpusobit amrti nebo vazné zranéni, pokud by se ji
obsluha nevyvarovala.

n Upozorn éni: poukazuje na moznou nebezpecnou situaci, ktera
by mohla zpusobit drobné nebo lehké zranéni, pokud by se ji
obsluha nevyvarovala. Upozornéni mize také varovat pred
nebezpe&nymi praktikami.

Nosnost (Q): je maximalni dovolena hmotnost bfemene (mezni pracovni zatizeni),
kterym je mozZno zatizit zvedak pfi provadéni manipulaci za podminek, stanovenych
timto navodem.

2 UCEL ZARIZENI

2.1 Rehtagkovy zvedak typ RZC, nosnost 0,8t; 1,6t; 3,2t; 5t a 6,3t (dale jen zvedak)
je konstruovan vyhradné pro ruéni zvedani, spousténi a tazeni volnych bfemen

v libovolném sméru na pracovisti. Hmotnost bifemene pfi zvedani nebo tah v fetézu
pfi taZeni nesmi pfesahnout udanou pfipustnou nosnost.

2.2 Zvedak svoji konstrukci vyhovuje poZzadavkim,stanovenym Smérnici
Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES ve znéni Ceského technického predpisu -
nafizeni vlady €. 24/2003 Sb. v platném znéni i pozadavkim harmonizovanych
geskych technickych norem CSN EN I1SO 12100 - 1, €SN EN 1SO 12100 - 2,CSN
EN 1050, CSN EN 13157.

2.3 Zvedak svoji konstrukci vyhovuje poZzadavkum,stanovenym pro skupinu zafizeni
| (ddini) kategorie M2 dle Smérnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES ve
znéni  Ceského technického predpisu - nafizeni vlady €. 23/2003 Sb. v platném
znéni i pozadavkim harmonizované Seské technické normy CSN EN 13463-1 a
splfiuje podminky pro pouziti v prostfedi ,nebezpecné atmosférické podminky 2“ dle
CSN EN 1127-2 s omezenim dle narodniho pfedpisu — vyhlasky CBU ¢&.22/89 Sb.§
232 odst.(1) ¢) do 1,5% koncentrace metanu.

2.41Zvedak svoji konstrukci vyhovuje pozadavkim,stanovenym pro skupinu zafizeni
Il (nedudini) kategorie 2 a 3 dle Smérnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES
ve znéni Ceského technického pfedpisu - nafizeni vlady €. 23/2003 Sb. v platném
znéni i pozadavkim harmonizované &eské technické normy CSN EN 13463-1 a
splfiuje podminky pro pouziti v prostfedi ,z0na 1 a z6na 21" ,“z6na 2 a zéna 22" dle
CSN EN 1127-1.

Pozn.: Clanky 2.3 a 2.4 plati pro provedeni zvedaku do prostfedi s nebezpe&im
vybuchu.



3 BEZPECNOSTNIi ZASADY

3.1 SOUHRN BEZPECNOSTNICH ZASAD

PFi zvedani nakladl existuje nebezpedi, zvlasté v pripadé, kdy neni zvedak pouzivan
spravnym zpusobem nebo je Spatné udrZzovan. Jelikoz nasledkem by mohla byt
nehoda nebo vazné zranéni, je nutné pfi praci se zvedakem, pfi jeho montazi, udrzbé
a kontrole dodrzovat zvlastni bezpecnostni opatreni.

| JVAROVAN]

NIKDY nepouzivejte zvedak ke zvedani nebo prepraveé lidi.
NIKDY nezvedejte nebo nepfepravujte naklady nad lidmi nebo v jejich blizkosti.
NIKDY nezatéZujte zvedak vice, nez je nosnost uvedena na zvedaku.

VZDY se presvédéete, Ze nosnéa konstrukce bezpeéné udrzi piné zatizeny zvedak a
v8echny zvedaci operace.

VZDY pied zahéajenim prace upozornéte osoby v okoli.
VZDY &téte navod k pouZiti a bezpeénostni pokyny.

Méjte na paméti, Zze za spravnou techniku vazani, zvedani a tazeni bfemen je
odpovédna obsluha. Proto provéfte vSechny narodni smérnice, pfedpisy a normy,
zda neobsahuji dalSi informace o bezpecné praci s vasim zvedakem.

3.2. BEZPECNOSTNIi ZASADY

| JVAROVANI

3.2.1 Pfed pouzitim

VZDY zajistéte, aby zvedak obsluhovaly fyzicky zdatné, zplsobilé a pouéené osoby
starSi 18 let, seznamené stimto ndvodem a proSkolené o bezpecnosti a
Zpusobu prace.

VZDY kazdy den pfed zahajenim prace zvedak zkontrolujte podle odstavce 8.2.(1)
.Denni prohlidka®“.

VZDY se piesvédéete, Ze délka Fetdzu je dostateéna pro zamyslenou praci.
VZDY pouzZivejte pouze originalni Fetéz.
VZDY zajistéte, aby bfemenovy fetéz byl nezkorodovany, &isty a naolejovan.

VZDY se piesvéddete, Ze koncovy doraz (kotva) je pevné pfipevnén na poslednim
¢lanku Fetézu nebo na télese zvedaku (u dvoupramennych).

NIKDY netahejte bfemena pevné uloZzena nebo nezndmé hmotnosti.
NIKDY nenapinejte bez znalosti nutnych napinacich sil.
NIKDY nepouzivejte zvedak poSkozeny nebo opotfebovany

NIKDY nepouzivejte zvedak s vyskoCenou, poskozenou nebo chybéjici pojistkou
héku.

NIKDY nepouzivejte zvedak bez viditelného oznaceni nosnosti na zvedaku.




NIKDY nepouzivejte upravené nebo deformované haky.

NIKDY nespojujte nebo neprodluZujte fetéz.

VZDY zkontrolujte funkci brzdy pfed zahajenim prace (viz &l. 8.2 (2) bod 6.)

NIKDY nepouZivejte zvedak, ktery je oznacen visackou ,MIMO PROVOZ".

VZDY konzultujte s vyrobcem nebo jeho zplnomocné&nym zastupcem pouZziti

zvedaku v nestandardnim nebo extrémnim prostiedi

3.2.2 P¥i pouziti

VZDY se pfesvéddete, Ze bfemeno je na haku spravné zavéseno.

VZDY se piesvédéete, Ze pojistky haku jsou spravné zaskodéeny.

VZDY davejte pozor na nadmérny zdvih nebo spousténi (krajni polohy).

VZDY pracuijte se zvedakem jen ruéni silou. NeprodluZujte paku.

VZDY pfi zvedani bfemen o hmotnosti blizici se jmenovité nosnosti zdvihadla
doporucujeme vzhledem k velikosti ovladacich sil, aby obsluhu zajistily dvé
osoby. Pri taZzeni bfemen zajistéte zvedak tak, aby nedoSlo k padu zvedaku
pfi nahlém uvolnéni bfemene.

NIKDY nepouzivejte zvedak ke kotveni bremen.

NIKDY nedovolte, aby se bfemeno houpalo, zpusobilo rdzy nebo vibrace.

NIKDY nepouZivejte fetéz zvedaku jako vazaci prostredek.

NIKDY nezavéSujte bfemeno na Spici haku.

NIKDY netahejte fetéz pres jakoukoliv hranu.

NIKDY nesvafujte, nefezte nebo neprovadéjte jiné operace na zavéSeném bifemenu.

NIKDY nepouZzivejte Fetéz pro ukostieni pfi svafovani.

NIKDY se zvedakem nepracujte, zaCne-li fetéz skédkat Ci objevi-li se
atypicky nadmérny hluk.

3.2.3 Analyza rizik

Rozbor moznych rizik z hlediska konstrukce, provozovani i prostfedi nasazeni
zvedaku je uveden v samostatném dokumentu ,Analyza rizik“. Tento dokument je
mozno vyZadat v servisnich stfediscich.

3.2.4 Udrzba

VZDY umoZnéte osobam, uréenym uZivatelem, provést pravidelnou prohlidku
zvedaku.

VZDY zajistéte, aby fetéz byl &isty a naolejovan.

VZDY zajistéte, aby kluzné &asti byly dostateén& namazany tukem.

NIKDY nepfidavejte dalsi ¢asti pro prodlouzeni bfemenového fetézu



PFi udrzbé lze provadét pouze takové zasahy,které budou v souladu s pozadavky
vyrobce,uvedené v kap. 11 a 14 tohoto NKP.

NENi PRIPUSTNE provadét opravy a udrzbu jingm zplGsobem,neZ piedepisuje
vyrobce.Jedna se zejména o zdkaz pouzivani neoriginalnich nahradnich dild nebo
provadéni zmén na vyrobku bez souhlasu vyrobce.

4 BALENI, SKLADOVANI A MANIPULACE

4.1 BALENI
4.1.1 Zvedaky se dodéavaji ve smontovaném stavu balené v lepenkovych krabicich.
4.1.2 Soucasti dodavky je tato privodni dokumentace:
a) Navod k pouziti
b) ES prohlaSeni o shodé
c) Osvédceni o jakosti a kompletnosti vyrobku a zaruéni list.
cl) Doba zaruky je uvedena v zaruénim listu.
c2) Zaruka se nevztahuje na vady zpusobené nedodrzenim pokyn(
uvedenych v navodu k pouZziti a na vady vzniklé nespravnym pouZzitim a
neodbornym zasahem.
c3) Zaruka se rovnéZz nevztahuje na zmény na vyrobku nebo pouZziti
neoriginalnich nahradnich dild bez souhlasu vyrobce.
c4) Reklamace vad vyrobku se provadi podle pfislusnych ustanoveni
obchodniho zakoniku po pfipadé ve znéni pozdéjSich predpisu.
d) Seznam servisnich stfedisek (pouze pro Ceskou a Slovenskou republiku)

4.2 SKLADOVANI

Zvedaky skladujte v suchych a €istych skladech prostych chemickych vlivi a vyparu.

(1) Vzdy skladujte zvedak bez jakéhokoliv zavéSeného bfemene.

(2) Setrete ze zvedaku viechen prach, vodu a nedistoty.

(3) PromaZzte fetéz, Cepy haku a pruziny pojistek haku.

(4) Zavéste zvedak na suchém misté.

(5) Pfi dalSim pouziti se fidte instrukcemi ¢1.8.1.2 ,Denni prohlidka“ a 8.1.4
.Prilezitostné pouzivany zvedak".

4.3 MANIPULACE

Pfi  manipulaci dodrzujte platné technické predpisy a normy pro praci s tézkymi
bfemeny.

5 HLAVNI TECHNICKE PARAMETRY

Nosnost Pocet ‘Retéz |Ovladaci |Zvedaci | Rozsah Hmotnost
) nosnych | CSNEN sila rychlost | provozni | Zakladni (kg)
pramend | 8187 | (N) D teploty | zdvih?
(pevnostni (m/min) (m)
tfida 8)
0,8 1 05x15 400 1,27 8,1
1,6 1 09x27 370 0,52 -20C 15,5
3,2 1 011x31 400 0,37 az 15 21
5 2 (011x31 300 0,18 +50C 34
6,3 2 [011x31 400 0,18 40
Poznamky:

1) Vypaiteno za pedpokladu 48 kyl rucni pakou za minutu.
2) Maximalni standardni zdvitini 15m. Pozadovany zdvih je nutno specifikovabjednavce.
Zdvihy nad 15 m musi byt konzultovany s vyoein.




5.1 MECHANICKE ZA RAZENI
Bezpecnost a zZivotnost zvedaku je zaru€ena za predpokladu, Ze pracuje v souladu
S pfedepsanym zafazenim.
Zvedak je konstruovan pro tfidu 1Bm podle pfedpisu FEM 9.511 - viz tab. 5.1.
(odpovida klasifikaci mechanismu M3 podle ISO 4301/1).
Primérny denni pracovni ¢as stanovi zatéZovy diagram.

Tab. 5.1 MECHANICKE ZA RAZENI

Zatézovy diagram Definice Koeficient Priimérny denni
(rozloZeni zatiZzeni) zatizeni pracovni ¢as (h)
1 Zvedaky obvykle podléhajic
(lehké) malému zatiZeni a pouze ve k<0,50 1-2
vyjime¢nych gipadech
maximalnimu zatizeni.
2 Zvedaky obvykle podléhajic
(stredni) malému zatiZeni, ale pa@mé | 0,50< k< 0,63 0,5-1
¢asto maximalnimu zatizeni
3 Zvedaky obvykle podléhajic
(tezké) strednimu zatiZeni, ale 0,63< k< 0,80 0,25-0,5
opakova® maximalnimu
zatizeni
4 Zvedaky obvykle podléhajic
(velmi ©€zké) maximalnimu zatizeni nebo| 0,80< k< 1,00 0,12 -0,25
zatiZeni, bliZzicimu se maximu

Zatézovy diagram
1

0,1
]

0,4 -

ZatéZzovy diagram
2

Zatézovy diagram

3

0,733
0,467 —
0,2

ZatéZzovy diagram

4

04 -

0,8

0 10 50 100

0 16,7 333 50 100 0

% pracovniho ¢asu

5.2 MATERIAL A PROVEDENI

50 100

80 100

5.2.1 VSechny ¢asti zvedaku jsou zhotoveny z oceli a litiny, brzdici vliozky brzdy
z mosazi nebo kovokeramického materialu.
5.2.2. Na konstrukci zvedaku nejsou pouzity materialy nachylné k tvorbé zapalné
jiskry ve smyslu pfilohy €. 2 ¢l. 1.3.1 knafizeni vlady ¢&. 23/2003 Sb. a
harmonizovanych technickych norem CSN EN 1127-2 &l. 6.4.4,CSN EN 1127-1
¢l.6.4.4 a CSN EN 13 463-1 ¢l. 8.1.
5.2.3. Materialy s nebezpe&nymi uginky statické elektfiny ve smyslu CSN EN 1127-2
¢l. 6.4.7, CSN EN 1127-1 ¢1.6.4.7 ,CSN EN 13463-1 ¢l. 7.4.3 a CSN 33 2030
nejsou ve zvedaku pouZity.
5.2.4 Zvedak neprekraCuje hodnoty hluky uvedené v pfiloze

pismeno f) NV 24/2003 Sb( smérnice EP a RE &. 98/37/ES).

¢.2 ¢lanek 1.7.4

Pozn.: Clanky 5.2.2 a 5.2.3 plati pro provedeni zvedaku do prostfedi s nebezpe&im

vybuchu.




5.3 UDAJE NA VYROBKU

Kazdy vyrobek je opatfen Stitkem na kterém jsou uvedeny tyto Udaje:

Standardni provedeni: Provedeni do prost  fedi s nebezpe ¢im vybuchu:
oznaceni vyrobce oznaceni vyrobce
adresa vyrobce adresa vyrobce
typ vyrobku typ vyrobku
nosnost nosnost
vyrobni &islo vyrobni &islo
rok vyroby rok vyroby
oznaceni CE oznaceni CE
symbol typu ochrany(l M2 pro skup.l , 1l 2G pro skup.ll)

6 INSTALACE ZVEDAKU

Pfed instalaci a pouzitim peclivé zkontrolujte zvedak, zda neni poskozen.

6.1 KONTROLA P RED INSTALACI
6.1.1 Nosna konstrukce

|| VAROVANI
VZDY se ujistéte, Ze nosnd konstrukce je dostate¢né pevnda, aby udrzela hmotnost
bfemene a zvedaku. Instalace nesmi byt provedena na konstrukci, u které

nelze ovéfit Unosnost.

VZDY za nosnou konstrukci odpovida uZivatel!

6.2 ZAVESENI| ZVEDAKU

| JUPOZORNENI

Pfi zavéSovani zvedaku na zavésny prvek dbejte nejvySSi opatrnosti a zajistéte
fadné podminky pro bezpecnou instalaci podle charakteru prostfedi (pracovni
ploSina, pomocné zdvihadlo apod.), aby nedoSlo k ohroZzeni nebo zranéni osob. Pri
zavésSovani zvedaku ve vySkach pouzijte ochranné prostfedky proti padiim z vysky.
Za vytvo feni podminek pro instalaci zvedadku a provedeni insta  lace odpovida
uzivatel.

6.2.1 Mazani retézu
Naneste jemnou vrstvu oleje na fetéz nejlépe pomoci spreje. Pravidelné mazani
zabrani opotfebovani a korozi fetézu a prodlouzi jeho Zivotnost.

6.2.2 Kontrola polohy Fetézu

Zkontrolujte, zda kladnice neni pfetoCena (dvoupramenny zvedak 5t a 6,3t) a fetéz
prekroucen jako na obr. 6.2a a 6.2b. Pokud je Fetéz prekroucen, vratte jej do
spravné polohy. Nikdy nezavé3ujte bfemeno na piekrouceny fetéz. Retéz neni
prekroucen, kdyZ jsou svarené ¢asti vSech ¢lankul v fadé.




Obr. 6.2a Zkrouceniretézu

@ RETEZ MUSI BYT
SROVNAN TAK, ABY
VYSTUPKY PO
SVAROVANI BYLY
NA JEDNE STRANE

6.3 NASTAVENI DELKY RETEZU
Pro zavéSeni hakl pred zvedanim
nebo tazenim potfebujeme obvykle
nastavit délku fetézu (rozpéti hakua)
na pozadovanou vzdalenost.
Reverzni packu (1) na rucni pace
(2) nastavte do neutralni polohy —
viz. obr. 6.3. Pfi této poloze
reverzni packy muzZete otacet
ruénim kolem (4) a posouvat fetéz
v obou smérech.

PFfi posouvani fetézu narovnavejte
fetéz tak, aby nedochazelo k jeho
pfiCeni nebo hromadéni u télesa
zvedaku.

6.4 POLOHA ZVEDAKU P Rl TAZENI

Obr. 6.2b PFretoéeni kladnice

\J PRETOCENIM
KLADNICE DOJDE KE
é Q- ZKROUCEN| RETEZU.
< ZPETNYM VRACENIM
\ RETEZ VYROVNAME

Obr. 6.3 — Nastaveni délkgtzu

poloha
neutralni poloha pf
e zvedani
7 %
poloha pfi
spousténi A

Zvedak musi byt instalovan tak, aby pfi zatizeni byly osy hakl a fetéz v jedné pfimce

bez prekrouceni fetézu.

poloha zvedaku

-
-

zavésni haku

zavésny prvek

vazaci prostfedek -

nebo bfemeno



6.5 ZVEDANI (TAZENI) NEBO SPOUST ENI

Pfed zvedanim reverzni packu povytdhnéte a nastavte na znacku zvedani — Sipka
nahoru (viz obr. 6.3). Zvedani provedte kyvavym pohybem ruéni paky.

Na poc€atku zvedani, nez dojde k napnuti fetézu, pfidrzte rucni kolo tak, aby nebylo
unéaseno pékou pfi jejim zpétném pohybu.

Pfed spousténim bfemene nebo uvolnénim napjatého Fetézu presunte reverzni
packu do polohy na znacku spousténi — Sipka dola (viz. obr.6.3). Kyvavym pohybem
ruéni paky bfemeno spustte nebo napjaty fetéz uvolnéte.

PFi kazdé zméné polohy reverzni packy se presvédcete, zda packa spravné zapadla
do lGzka v ruéni péce.

Prvni pohyb ruéni paky po zméné chodu fetézu (po pFfesunuti reverzni packy) je
lehce zablokovan. Tento stav nastane vlivem silnéjSiho dotaZeni brzdy zejména pfi
manipulaci s téz8imi bfemeny. V tomto pfipadé razantnéjSim pohybem rucni paky
uvolnéte brzdu a tim sou€asné odblokujte ruéni paku.

6.6 BEZPECNOST ZVEDAKU — POKYNY PRO OBSLUHU

Zvedani i spousténi lze prerusit v libovolné vySce zdvihu. Stabilitu polohy bfemene
zajistuje lamelova brzda.

Proti pretizeni je fehtackovy zvedak zabezpecen stfiznym kolikem (A) ve zvedaci
pace. PFi prestfizeni stfizného koliku zlstane poloha bfemene stabilizovana. S
prestfizenym kolikem lze bfemeno pouze bezpeéné spustit. Dva nahradni stfizné
koliky (B) jsou zastréeny v otvorech zvedaci paky (viz obr. 6.3)

Pouzivat jinych nez originalnich st  fiznych kolik G se z bezpe €nostnich d Gvod G
nedovoluje.

6.7 ZKOUSKA P RED POUZITIM

1 JUPOZORNEN

(1) Nejdfive prohlédnéte znovu predeSlé clanky tohoto navodu a ujistéte se, Ze
v8echny kroky byly spravné provedeny a vSechny c¢asti jsou bezpecné
namontovany.

(2) Zkontrolujte, zda jsou haky spravné zavéseny a pojistky haka zaskoceny.

(3) Vizualné prohlédnéte nosnou konstrukci nebo zavésné prvky, zda jsou bez
zavad.

(4) Nékolika pohyby ru¢ni pakou odzkouSejte funkci zvedaku bez zatizeni.

(5) Provedte nékolikeré zvedani a spousténi s vhodnym bfemenem (10% az 50%
nosnosti). Soucasné oveérte brzdu, zda pfi spousténi a zastaveni udrzi bfemeno
bez prokluzovani.

7/ PROVOZ

7.1 POUZITI ZVEDAKU

Zvedak je viceucelové zafizeni, urCené pro zvedani, spousténi a tazeni bfemen na
pracovisti. Muze se pouzivat nejen v bézném prostiedi, ale i v prostfedich
s nebezpec€im vybuchu, je-li na Stitku oznacen symbol typu ochrany — viz ¢1.2.3, 2.4 a
5.3 tohoto NKP.

Ovlada se vyhradné pomoci ruéni paky. Je uren pro organizace i soukromé osoby.
Protoze prace s téZzkymi bfemeny muize predstavovat neocekavané nebezpedi, je
nezbytné fidit se vSemi ,Bezpecnostnimi zasadami“ podle kapitoly 3.
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| JVAROVANI]

Nepokracujte v praci, jestlize koncovy doraz (kotva) nebo kladnice (u
dvoupramennych typu) se opfe do télesa zvedaku. PosSkozeni koncového dorazu
(nebo kladnice) muze vést k padu bfemene.

PFi tazeni nebo napinani mize dojit k ndhlému posunu bfemene a tim k uvolnéni a
padu nezajisténého zvedaku. Dbejte proto zvySené pozornosti.

| VAROVANI]

U zvedakul s velkym zdvihem (15 a vice m) muZe dojit pfi spousténi biemen ve
vyjimeénych pfipadech (nepferusované a rychlé spousténi) k nebezpe¢nému zahrati
brzdy. V téchto pfipadech je zapotiebi spoustét bfemena zvolna a prferuSované.

| [VAROVANI]

Nikdy nezavéSujte na zvedak bfemeno bez pfedchoziho aktivniho pfizvednuti
bfemene zveddkem. Mlze dojit k padu bfemene z divodu neutaZzené brzdy.

| JUPOZORNEN]

PFi zvedani bfemen, ktera budou v zvednutém stavu pfevéSovana na jiné zdvihadlo
(jefab, vysokozdvizny vozik a pod.) je nutné odlehcit bremenovy fetéz (fetézy)
ruéni pakou zvedaku, nikoli nadzvednutim bfemene jinym zdvihadlem. Pouze
uvedeny postup zarucuje bezproblémové odbrzdéni brzdy zvedaku po sejmuti
bfemene

7.2 BEZPECNE PRACOVNI PROSTREDI

| [VAROVANI]

(1) Obsluha zveddku musi byt prokazatelné seznamena s timto navodem k pouZiti,
musi dodrZovat platné bezpecnostni a hygienické pfedpisy a musi byt opravnéna
k obsluze tohoto zafizeni.

(2) P¥i praci se zvedakem musi byt obsluha vybavena ochrannou pfilbou, rukavicemi
a vhodnou obuvi.

(3) Kvazani bfemen musi byt pouZity pouze ovéfené vazaci prostifedky patficné
nosnosti.

(4) Pfi obsluze vice osobami musi byt vzdy uréen jeden pracovnik proSkoleny o
bezpecnosti pfi praci, ktery je odpovédny za manipulaci se zvedakem.

(5) Musi mit volny a ni¢im nezaclonény vyhled na celou pracovni plochu jesté pred
zahajenim prace. Pokud to neni mozné, musi mu s dohledem poméhat jedna Ci
vice osob pobliz zvedaku.

(6) Pfed zahgjenim prace musi obsluha provéfit, zda je cely pracovni prostor
bezpecny a zda je moznost Uniku z pfipadného prostoru ohrozeni.

(7) PFi praci se zvedakem musi byt dodrZzen dostateény odstup obsluhy od bfemene.
Je zakdzano zvedat nebo spoustét neskladnd bfemena, ktera neumoZznuji
dodrzet dostate¢ny odstup.

(8) Pokud pracujete se zvedakem v omezeném prostiedi, musi byt zajiSténo, aby hak
nebo bfemeno nenarazilo na prekazku nebo do télesa zvedaku.
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8 KONTROLA ZVEDAKU
8.1 PROHLIDKA

8.1.1 Druhy prohlidek

(1) Uvodni prohlidka: pfedchazi prvnimu pouziti. VSechny nové nebo opravené
zvedaky musi byt provéfeny odpovédnou kompetentni osobou, aby bylo zajisténo
kvalifikované plnéni pozadavku této pfirucky.

(2) Prohlidky zvedaku provozovanych pravidelné se obecné déli do dvou skupin
podle interval( prohlidek. Intervaly zavisi na stavu kritickych komponentt zvedaku a
na stupni opotfebovani, poskozeni nebo nespravné funkci. Dvé hlavni skupiny jsou
zde oznaceny jako denni a pravidelna. Odpovidajici intervaly jsou definovany takto:

(a) Denni prohlidka: vizualni provérka, kterou provadi obsluha,uréena uzivatelem
na zacatku kazdého pouZiti.

(b) Pravidelna prohlidka: _ vizualni prohlidka,kterou provadi osoba urena
uzivatelem.

1) bézny provoz — jednou rocné,

2) téZky provoz — jednou za pul roku,

3) zvlastni nebo ob¢asny provoz — podle doporuceni kompetentni osoby pfi prvnim
pouZziti a podle nafizeni kvalifikovanych zaméstnancua (pracovnika udrzby).

8.1.2 Denni prohlidka
U c¢asti doporucenych v odstavci 8.2(1) ,Denni prohlidka“ provéfte, zda zvedaky
nejsou poskozeny nebo nemaji vadu. Tuto prohlidku provadéjte také béhem provozu
vintervalu mezi pravidelnymi prohlidkami. Kvalifikovani zaméstnanci ur€i, zda
jakakoliv vada nebo po3Skozeni mulZze predstavovat nebezpeéi a zda je nutna
podrobnéjsi prohlidka.

8.1.3 Pravidelna prohlidka

Celkové prohlidky zvedaku provadéjte ve formé doporu€enych pravidelnych
prohlidek. Pfi téchto prohlidkach mize zvedak zlstat na svém obvyklém misté a
neni tfeba jej rozebirat . Doporu¢enda pravidelna prohlidka uvedena v odstavci 8.2(2)
musi byt provedena pod dozorem kompetentnich osob, které ur€i, zda je nutné
zvedak rozebirat. Tyto prohlidky zahrnuji také poZzadavky denni kontroly.

8.1.4 Prilezitostn é pouZzivany zvedak

(1) Zvedak, ktery nepracoval po dobu jednoho mésice nebo déle, ale méné jez jeden
rok, pfed opétovhym uvedenim do provozu podrobte prohlidce, odpovidajici
poZzadavkim v odstavci 8.1.2.

(2) Zvedak, ktery nepracoval po dobu jednoho roku, pfed opétovnym uvedenim do
provozu podrobte prohlidce, odpovidajici pozadavkim v odstavci 8.1.3.

8.1.5 Zapis o prohlidce

O provedenych zkou8kéach, opravach, prohlidkach, a udrzbach zvedakd vedte vzdy
zadznam. Datované zapisy o prohlidkach provadéjte v intervalech specifikovanych
v odstavci 8.1.1 (2)(b) a uchovejte na misté, uréeném uzivatelem .
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Vady odhalené kontrolou nebo zaznamenané béhem prace musi byt oznameny
osobé odpovédné za bezpecnost a uréené uzivatelem .

8.2 Postup prohlidky

(1) Denni prohlidka (provadi obsluha nebo odpovédna osoba)

DIL ZPUSOB LIMIT/KRITERIUM NAPRAVA
PROHLIDKY PRO VYRAZENI
1. Funkce zvedaku vizuéin fetéz se zadira, ska, |fetz vyistit a
sluchow vydava nadrérny namazat, pokud se
hluk, apod. zavada neodstrani,

vymeénit fetéz

2. Upeviovaci vizualni kontrola vadné nebo chydjici | nahradit novymi
SOur4sti. vSech Sroub, matic, |souasti
nyti apod.
uvolnéné sodasti dotahnout povolené
souasti
3. Haky Vizualré vyskatend pojistka ze Odborna revize
(1) Vzhled Spicky haku, zdvihadla — vymaina

(2) Ot&eni haku

(3) Pojistka haku

otoste hakem kolem
osy

ru¢nim odpruzenim
pojistky

ohnuty dik héku, jiné
viditelné deformace
haku

hék se plynule neatéa
nebo drhne

pojistka se f stlaceni
nevraci

héaku a dalSich

posSkozenych dil

vycistit a promazat

vycistit, promazat
oprava nebo vygna

4. Retéz bremenovy | vizualrg zkontrolujte | Trhliny v misg svaru,| vyménaietszu
(1) Vzhled celyrettz pii¢cné vruby,
deformace, nadémné
opoftebeni, koroze
Pozn.
UpIné opotebenitetszu — Pramer Svaovanacas
nelze ukit vizualni 1
kontrolou. Ri ndznaku Opotebovani

Uplného opdebeni
zkontrolujtefet€z podle
~Pravidelné prohlidky*“

v tétocasti

(2) Mazani

(3) Ustavenietézu

(4) Pretaceni kladnice
(jen u dvou

nosnych pramat)

vizualrg

vizualni kontrola
podle obr.1 zd#etz
neni getateny

vizualre podle obr.2

etz neni namazan

ietéz je pretateny
nebo nebo zkrouceny
svary nejsou vad

etz je zkrouceny
pietatenim kladnice,

fetdz oistit a namazat

retz narovnejte a
pystavte do normalni
polohy

fetz vyrovnejte
zpétnym pretatenim

svary nejsou vad

kladnice
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(2) Pravidelnd prohlidka (provéadi kompetentni osoba)

DiL ZPUSOB LIMIT/KRITERIUM NAPRAVA
PROHLIDKY PRO VYRAZENI
1. Upewiovaci vizualni kontrola | vadné nebo chyjici | nahradit novymi

souwrasti.

vSech Srouid, matic,

nyta apod.

sousasti

uvolnéné sowasti

dotahnout povolené
souasti

2. VSechny dily

vizualni kontrola

opfebované nebo
poskozené dily
zngistené a
nenamazané dily

nahradit novymi

rozebrat, vyistit,
namazat a znovu
sestavit

3. Stitek — ozngeni
nosnosti na zvedaku

vizualni kontrola

nosnost netitelna

opravit nebo nahradi
novym

opravit ozn&eni na
zvedaku

4. Haky
(1) Deformace haku
(rozeweni)

(2) Opotebeni haku

zneite rozngr ,,C*
pomoci posuvného

métitka

vizualni kontrola

zmeite rozngr A" a
,B“ posuvnym

métitkem

nantiena hodnota je

vétsSi, nez stanovi tab.

deformace je viditeln
pii vizualni kontrole

nepouzivejte hék,
pokud se roziry
»A“ nebo ,B*
zmensily o vice nez

Odborna revize
zdvihadla — vyrana
phaku a dalSich
poSkozenych dil

Opotebovany nebo
natazeny hak
nahral’te novym

10%

Nosnost

(t)

Rozmér "A"

(mm) Rozmér "B" (mm)

Rozmér "C" (mm)

Standart

Limit Standart Limit

Limit

0,8

22

19,8 19 17

29

1,6

26

23,4 23 20

35

3,2

36,5

32,8 34 30,5

41

5

42

37,8 35 31,5

45

6,3

58

53 45 41

52

5.Retéz
- natazeni

méteni roztée

posuvnym niiitkem,
zneite v mist, které
je negastji ve styku
s kladkou a techem

rozmegry ,p“ nesmi
presahovat limitni
hodnoty uvedené
v nasledujici tabulce

pokud jsou limitni
hodnoty gekrateny,
poZzadejte o vyrnu
retzu
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Velikost Pocet Rozte¢ méfenych ¢€lankd | Vyrazovaci
fetézu méfenych px5 limit pro
(d) ¢lanka Standart Limit (d)
05 5 75 77,3 4,5
o7 5 105 108,2 6,3
09 5 135 139,1 8,1
011 5 155 159,7 9,9

6. Brzda
- funkce

zawste femeno o
hmotnosti rovnajici se
nosnosti zvedaku,
zvedrete je min. 250
mm a spude

po preruseni zvedani
musi brzda udrzet
bifemeno v kazdé
poloze zvedani nebo
spuskni

pokud se tak nestane,
pozadejte o opravu a
sdizeni brzdy

7. Koncovy doraz

vizualni kontrola

koncovy doraz neni

dotahnout upetovaci

(kotva)tetezu dostaténé pripevrén | Sroub, posSkozeny spoj
k fetezu opravit a vyngnit

8. Zapadka vizualni kontrola p zapadka nezaskakujevycistit, promazat

- funkce zvedani za ozuby rohatky nebo vyn&nit pruzinu

9. Ot&eni kladky
(u nosnosti 5t)

Otocte kladkou tahem z
ez

a&Kladka se plynule
neot&i

vycistit, promazat
nebo opravit

9 VYHLEDAVANI ZAVAD

Situace

Pfi¢ina

Naprava

1. Zvedéak neudrzitbmeno.

Prokluzovéni brzdy.

ieeni brzdy nebo oprava
podle kap. ,Udrzba“.

2. Zvedék zved&kce nebo

nezvedne f&meno.

(1) Zvedak je petizen.

(1) Sni

7te hmotnost nakladu

(2) Poskozeny ozubeny
pievod.

do vySe jmenovité nosnosti.
(2) Zkontrolujte sotastky
podle kap. ,Udrzba“

3. Retéz Spatw nabiha,
zadira se.

Poskozeny nebo opebeny
rettz nebo dech.

Zkontrolujteretz nebo
soutastky podle ,Pravidelné
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prohlidky* nebo provéte
opravu podle kap. ,Udrzba"“

4. Zvedak vydava zvlastni | (1) Nedostattné namazany | (1) Provel'te naolejovani
zvuk. retz. fetézu.

(2) Provel'te namazani

(2) Nedostaten¢ namazany |ozubenych fevodi mazacim

pirevod. tukem.
5. Neni slySet charakteristickytrata funkce zapadky . Vycistéte, vynente pruzinu.
zvuk pi zapadani zapadky ddRez, néistoty, praskla
ozubu rohatky. pruzina.
6. Pojistka haku nezaskakuje. (1) PoSkozena pojistka. |(1) Opravte pojistku.
(2) Deformovany hak. (2) Zkontrolujte hak — viz

,Denni prohlidka".

10 MAZANI

10.1 OBECNE
Pfed aplikaci nového maziva odstrafite mazivo staré, vycCistéte soucastky
rozpoustédlem a naneste nové mazivo. PouZivejte mazivo pfedepsané vyrobcem.

10.2 PREVODY

Sundejte kryt na opacné strané ruéni paky.

Odstrarite staré mazivo a nahradte novym. PouZijte mazaci tuk PM — A2 nebo jeho
ekvivalent.

10.3 RETEZ

1 JUPOZORNEN]

Chybna udrzba a nedostate€né mazani fetézu muze byt pfi€inou vazné nehody.

VZDY mazte Fetéz 1 x tydné& nebo &asté&ji podle naro&nosti provozu

VZDY mazte &ast&ji v korozivnim prostfedi (slana voda, mofrské podnebi, kyseliny
apod.)nez za normalnich okolnosti

11 UDRZBA

11.1 BEZPECNOSTNI ZASADY

| JVAROVANI]

S vyjimkou vym ény fetézu mohou Udrzbu, odborné prohlidky a zkouSky
provad ét pouze kvalifikované osoby (servisni organizace), vy  Skolené
z bezpe énosti a udrzby t échto zvedak u.

VZDY pouzivejte vyhradné soucastky dodané vyrobcem.

Neni pfipustné provadét opravy a udrzbu jinym zpusobem,nez predepisuje

vyrobce.Jedna se zejména o zakaz pouZzivani neoriginalnich nahradnich dild nebo

provadéni zmén na vyrobku bez souhlasu vyrobce.

VZDY piezkousejte funkci zvedaku po provedeni Gdrzby.

VZDY oznadte porouchany nebo opravovany zvedak vhodnym néapisem (napf.
,MIMO PROVOZ").
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NIKDY neprovadéjte udrzbu, pokud je na zvedaku upevnéno bfemeno.
NIKDY nepracujte se zvedakem, ktery se opravuje!

11.2 VYMENA BREMENOVEHO RETEZU
11.2.1 JEDNOPRAMENNY RETEZ

OdSroubujte Sroub a
sundejte  koncovy doraz
(kotvu) fetézu.

Za posledni ¢lanek volného

Obr. 11.2 — Vymina kfemenovehdetizu

konce zahaknéte C - ¢lanek ORECH
- Viz Ob,r' 11.2. Y ZATIZENAV ETEV e NEZATIZENAV ETEV
Provedte  spouSténi  tak o

[ N +  KONCOVY CLANEK
dlouho, az je konec nového N STAREHO RETEZU
fetézu dostateCné vysunut. C - CLANEK
Na poslev(jnl clavmekvvolneho Z KONCOVY CLANEK
konce pfipevnéte Sroubem NOVEHO RETEZU
koncovy doraz. @
Na druhy konec fetézu

pripevnéte spojku s hakem.

Zkontrolujte, zda etz neni
piekroucen.

11.2.2 DVOUPRAMENNY RETEZ

OdSroubujte Sroub a sundejte koncovy doraz (kotvu) fetézu.

Za posledni ¢lanek volného konce zahaknéte C — ¢lanek - viz obr. 11.2.

Provedte spousténi tak dlouho, az je konec nového fetézu dostateéné vysunut.

Na posledni ¢lanek volného konce fetézu pfipevnéte Sroubem koncovy doraz.
Vysunuty konec provlecte pres kladku v kladnici, navlecte na ep tfrmenu a zajistéte
zavlackou.

11. 3 MONTAZ BRZDY Obr. 11.3 - Montéz brzdy
Odehnéte (odjistéte)
ohyb pojistné _podloiky Legenda 6
(2) a odSroubujte matici 1- matice
(1). Sundejte postupné 2-  pojigovaci podlozka 8
podlozku (2), narazku 8- narazka
(3), ruéni kolo (4), 4- rueni kolo 7

Y - 5-  unéSeci kolo
unaseci kolo (5) a rucni 6 kiyt
paku (11). OdSroubujte 7-  rohatka 4 |
kryt (6) a sundejte 8-  pojistka
brzdici  vlozku  (9a), 9a,9b-  pojistka 5
rohatku  (7),  brzdici 10- p90!'02,'<ka
viozku (9b) a podiozku 11- runi paka 1
(10). Po kontrole podle
¢lanku 11.6 provedte 2
montéz opacnym
postupem. Po montazi 3
nutno provést sefizeni
dle ¢l. 11.4 11
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11.4 SERIZENI BRZDY

Axialni  vali  vbrzdé vymezuje
narazka (3) a ozub na rucnim kole Obr. 11.4 - Sézeni brzdy
( 2A nebo 2B). Uhel mezi nardZzkou a
ozubem je nastaven vyrobcem do
50% viz obrézek.P fekrodi-li béhem |
pouzivani zvedaku tento Uhel
hodnotu 50° musi se brzda znovu
sefidit. Sefizeni provedte takto:

OdsSroubujte matici (1), sundejte a
preto¢te nardzkou (3) tak, aby
svirala s nékterym ozubem (2A nebo
2B) pozadovany uhel. Pokud toho
nelze dos&hnout, demontujte rucni
kolo (4) podle postupu vél. 11.3 a
zpétné jej natoCte tak, aby po
nasazeni narazky (3) tato svirala
s nékterym z ozubu (2A nebo 2B)

pozadovany Uhel. Provedte
odzkouSeni brzdy s vhodnym
bfemenem.

11.5 VSEOBECNE POKYNY

Nasledujici instrukce podavaji obecné dulezité informace o rozebrani, kontrole,

opravé a sestaveni. Jestlize byl zvedak z jakéhokoliv divodu demontovan,

postupujte podle nasledujicich pokyna.

1. Udrzbu provadséjte v Sistém prostiedi.

2. NIKDY nerozebirejte zvedak vice, nez je nutné k provedeni potiebné opravy.

3. NIKDY nepouzivejte nadmérnou silu pfi demontovani dild.

4. NIKDY nepouzivejte teplo (Zar) jako prostfedek pfi demontazi dild, pokud jsou
dily ur€eny pro dalSi pouziti.

5. Udrzujte pracovisté Cisté a bez cizich latek, které by se mohly dostat do loZisek
nebo jinych pohyblivych dila.

6. Pokud sevriete dil ve svéraku, vzdy pouZzijte vhodné podlozky k ochrané povrchu
dild.

11.6 KONTROLA

VSechny rozebrané dily zkontrolujte, zda jsou vhodné pro dalSi pouZziti.

1. Zkontrolujte vSechny prevody v€etné hfidele, zda nejsou opotiebeny a nemaji
ryhy nebo praskliny.

2. Zkontrolujte, zda zavitové dily nemaji poSkozeny zavit.

3. Brzdici vloZzky, rohatku a opérnou podloZku (pozice 9a, 9b, 7 a 10 na obr. 11.3)
oCistéte draténym kartaCem a zkontrolujte jejich stav.

4. Zmérite tloustku brzdicich vloZek (viz tabulka 11.6)

Tabulka 11.6
Tloustka vlozky Limit Opotiebeni
(mm) (mm) (mm)
2,5 2 0,5
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11.7 OPRAVA

Opotiebované nebo poskozené dily musi byt vyménény.

Malé ostfiny a vrypy nebo jiné mensi povrchové vady odstrante a vyhladte jemnym
brusnym kamenem nebo smirkovym platnem.

11.8 ZKOUSKA

U vSech opravenych zvedakd musi byt provedena odbornou osobou zatézovaci
zkouska s bfemenem, prevySujicim nosnost o 10% pro ovéfeni funkce a brzdy
zvedaku.

12 VYRAZENI Z PROVOZU — LIKVIDACE

Zvedak neobsahuje Zzadné Skodlivé latky, jeho soucasti jsou z oceli, litiny a mosazi.
Po vyfazeni z provozu odevzdejte firmé&, zabyvajici se likvidaci kovového odpadu.

13. SOUVISEJICI DOKUMENTACE

13.1 ES prohlaseni o shodé

13.2 Navod kpouziti byl zpracovan v souladu s nasledujicimi  technickymi
predpisy,technickymi normami a ndrodnimi pfedpisy :

* Nafizeni vlady ¢€.24/2003 Sb. v platném znéni (Smérnice EP a Rady 98/37/ES)
» Nafizeni vlady €.23/2003 Sb. v platném znéni (Smérnice EP a Rady 94/9/ES)
« CSNENISO12100-1

« CSNENISO 12100 -2

« CSNEN 13157

« CSNEN 1050

e CSNEN1127-2

« CSNEN1127-1

« CSNEN13463-1

« Vyhlaska CBU &.22/89 Sb.

« CSN 33 2030.

14. ZAVERECNE POZADAVKY VYROBCE NA ZAKAZNIKA

Jakékoliv zm ény vyrobku,pop F.pouZiti neoriginalnich nahradnich dil @ se muaze
uskute €nit jen na zaklad é souhlasu vyrobce.

PFi nedodrzeni této podminky vyrobce neru  €i za bezpe énost svého vyrobku.V
takovém p Fipad é se na vyrobek nevztahuiji zaruky _ vyrobce.
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ﬂﬂﬂ"ﬂ® ES Prohlaseni ( €

o0 shodé

Vyrobce BRANO a.s.
747 41 Hradec nad Moravici, Opavska 1000
3 Ceska republika
ICO: 45193363 DIC: CZ45193363

prohlasujeme na svou vyluénou odpovédnost, ze vyrobek

Nazev: Rehtaékovy zvedak
Typ: RZC
Parametry: |nosnost 0,8t: 1,6t; 3,2t 5t; 6,3t

Popis a u €el pouziti:

Rucni zvedaci zafizeni ur€ene vyhradné pro rucni zvedani, spousténi
a tazeni volnych bfemen pomoci ¢lankového fetézu pfi normalnich
atmosférickych podminkach na pracovisti pfi dodrzeni stanovené
maximalni nosnosti kladkostroje.

je ve shod é s nasledujicimi sm érnicemi a normami:

NV CR &.24/2003 Sh., smeérnice RE &. 98/37/ES,

CSN EN ISO 12100-1 2004(EN 1SO 12100-1:2003), CSN EN ISO 12100-
2:2004 (EN ISO 12100-2:2003), CSN EN1050:2001(EN1050:1996),

CSN EN 614-1:1997, CSN EN 1037:1997, CSN EN 349:1994,

CSN EN 294:1994, CSN EN 953:1998

Na posouzeni shody se podilela autorizovana osoba:

Hradec nad Moravici 1.9.2004 Ing. Alena Simec¢kova Ing.Zdenék Pavlicek

Misto Datum Reditel SBU ZZ ManaZer Q SBU ZZ




